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Акриловый лак для древесины 
NEOMID Interior 
 
ТИП 

Акриловый лак для отделки и защиты древесины 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначен для лакирования деревянных стен, потолков, карнизов, дверей и детской мебели. 

 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для лакировки деревянных стен, потолков, внутренних окон и дверей, а также других 
деревянных поверхностей в помещениях с нормальной и умеренной влажностью. Не использовать 
для лакирования деревянного и паркетного пола. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

  
 

   
 

ЦВЕТ 

Бесцветный. Бесцветный лак можно заколеровать машинным или ручным способом, например 
Колер-пастой пигментной NEOMID. Количество колеровочной пасты должно составлять не более 5 
% от объема состава. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета 
дерева, а также толщины и количества слоев. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную 
выкраску на образце древесины окрашиваемой поверхности. 

 

БЛЕСК 

Полуматовый и глянцевый. 

 

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 

8-10 м²/л по пиленой поверхности 
12-15 м²/л по строганой поверхности 

 

ФАСОВКА 

1 л, 2,5 л, 5 л 

 

РАЗБАВИТЕЛЬ 

Вода 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Кисть, валик и распыление 
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ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%  

Время высыхания на отлип – 1 час. Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. При 
низкой температуре и/или высокой относительной влажности время высыхания увеличивается. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время нанесения и высыхания лака 
температура древесины и воздуха должна быть не ниже +5°С и относительная влажность воздуха 
не выше 65%. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Новая необработанная поверхность 

Очистить поверхность от грязи, пыли и прочих. При наличии грибковых поражений удалить их 
Отбеливателем для древесины NEOMID 500. Для обеспечения максимальной биозащиты 
рекомендуется предварительная обработка поверхности антисептиком NEOMID 400. 

2. Обработанная ранее поверхность 

Очистить поверхность от грязи и пыли, и, при необходимости, обработать Отбеливателем для 
древесины NEOMID 500 для удаления плесени или грибка. Если на поверхности дерева остается 
старая лаковая пленка, то ее нужно удалить циклевкой или, по крайней мере, зашкурить до 
матового состояния и обеспылить. Рекомендуется проверить на небольшом участке совместимость 
с ранее нанесенным покрытием. 

 

ОКРАСКА 

Лак необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. 
Наносить на подготовленную поверхность вдоль направления волокон дерева кистью, валиком или 
распылением в 1-3 слоя. Для более ровного и однородного нанесения лака (особенно цветного) 
рекомендуется производить межслойную шлифовку. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Инструменты после окончания промыть теплой водой с мылом. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, 
своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: 
место расположения окрашенного объекта, интенсивность эксплуатации и другие факторы. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки. При работе 
использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор, защитную 
одежду. Работы проводить в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания на кожу, в 
глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание 
глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать 
упаковку/маркировку продукта.  
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов, в плотно закрытой заводской таре при 
температуре от +5 до +30°С на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления.  Предохранять 
от замерзания, перегревания и воздействия солнечных лучей. Вскрытую тару хранить с плотно 
закрытой крышкой.  Хранить в недоступном для детей и животных месте. 
Срок годности: 36 месяцев в неповрежденной заводской упаковке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и  правилами 

РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром,  

а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.  

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.  


