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Очиститель кровли NEOMID 660 концентрат 
  
 

ТИП 

Средство для удаления биопоражений на всех видах кровли. Концентрат 1:9. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначен для удаления и подавления роста мха, плесени, грибков, водорослей, а также других 
биопоражений на всех видах кровли. Обладает широким спектром биоцидной активности: 
бактерицидной, фунгицидной и альгицидной. Средство Неомид 660 Очиститель кровли 
обеспечивает эффективную долговременную защиту обработанной поверхности - до 4 лет (в 
зависимости от материала кровли и условий ее эксплуатации). 
 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для обработки любых видов мягкой и жесткой кровли (черепица, в том числе 
битумная, металлочерепица, шифер, еврошифер, профлист, штучный кровельный материал и т.п.). 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

     

 

 

ЦВЕТ 

Бесцветный.  
 

КОНЦЕНТРАЦЯ 

Разведение водой 1:9.  
 

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 

Расход рабочего раствора зависит от требуемого срока защиты, условий эксплуатации, 
впитывающей способности обрабатываемой поверхности. В среднем: 100-250 г/м². Может быть 
увеличен в зависимости от степени загрязнения и вида очищаемой поверхности. 
 

ФАСОВКА 

5 кг 
 

РАЗБАВИТЕЛЬ 

Вода 
 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Кисть, губка, распылитель 
 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%  

Обработанные поверхности должны быть защищены от влаги на 24 часа после обработки, поэтому 
в случае неблагоприятного погодного прогноза (дождь в течение суток) обработку рекомендуется 
отложить. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ 

Работы следует проводить на открытом воздухе при температуре воздуха и обрабатываемой 
поверхности от +5 до +30°С.  
 

ОБРАБОТКА 

сильно загрязненную кровлю необходимо предварительно очистить механически. С мягкой кровли, 
ондулина большие образования мха удалить с помощью аппарата высокого давления (во 
избежание повреждения покрытия), на других видах кровли загрязнения можно также удалить 
щеткой, шпателем, либо другим аналогичным инструментом, не повреждающим кровлю. 
Прочистить стоки. После механической очистки необходимо нанести средство Неомид 660 
Очиститель кровли, которое очищает поверхность и подавляет рост мхов и водорослей. После 
обработки поверхности средством дополнительная механическая очистка не требуется: со 
временем остатки био- загрязнений под воздействием атмосферных осадков и ветра удалятся с 
обработанной поверхности без дополнительной очистки. До начала работ средство тщательно 
перемешать и развести водой в соотношении 1:9. Для усиления эффекта средства рекомендуется 
увлажнить водой сухую поверхность перед обработкой. Рекомендуется обработка новой, 
незараженной кровли для профилактики зарастания мхом, водорослями, грибами, плесенью и т.п. 
Это позволит исключить ежегодную механическую очистку. Способы нанесения: кистью, губкой или 
распылителем. Обработанные поверхности должны быть защищены от влаги на 24 часа после 
обработки, поэтому в случае неблагоприятного погодного прогноза (дождь в течение суток) 
обработку рекомендуется отложить. Запрещается обработка средством промерзших или горячих 
поверхностей (например, нагретых лучами солнца). Если рядом с местом обработки имеются 
ценные садовые посадки (цветы, трава и т.п.), то их следует накрыть (например, пленкой), чтобы 
избежать попадания средства. 
 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом. 
 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 

Периодичность обработки зависит от пористости кровельного покрытия и условий его 
эксплуатации. Необходима сезонная профилактическая обработка средством Неомид 660 
Очиститель кровли. При необходимости проведения окрасочных работ очистка и обработка кровли 
средством производится за сутки до начала окрасочных работ. Перед окраской рекомендуется 
провести тест на совместимость обработанной кровли с ЛКМ. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе со средством необходимо использовать средства индивидуальной защиты кожных 
покровов, органов зрения и органов дыхания. При попадании на кожу или слизистые оболочки глаз 
необходимо немедленно промыть струей проточной воды в течение 5-10 мин. При необходимости 
обратиться к врачу. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько 
стаканов воды и обратиться к врачу. Не допускать попадания продукта в водостоки и 
канализационную сеть.  
 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Средство разрешается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Средство следует хранить в закрытой 
заводской таре в сухом, вентилируемом помещении при температуре от 1 до 40°C. Защищать 
препарат от воздействия прямых солнечных лучей. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов 
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кратковременного замораживания-размораживания. Размораживание проводят при комнатной 
температуре, после размораживания необходимо провести оценку целостности тары, отсутствия 
нарушения ее герметичности, перед применением средство перемешать. При хранении и 
транспортировке следует избегать контакта средства с сильными кислотами и окислителями. Срок 
годности и хранения готового раствора - 14 дней после приготовления. Утилизация согласно СанПиН 
2.1.3684-21. 
Срок хранения: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и  правилами 

РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром,  

а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.  

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.  


