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Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,  

стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914 

Колер-паста NEOMID 
  

ТИП 

Колер-паста универсальная. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначена для колеровки акриловых, латексных, водно-дисперсионных (ВД), алкидных (ПФ, 
ГФ), масляных (МА), нитроцеллюлозных (НЦ) красок и эмалей, лаков, декоративных штукатурок, 
шпатлевок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов. Не 
использовать как самостоятельное покрытие. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

ЦВЕТ 

32 цвета. 
 

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 

До 5% от массы колеруемого материала. 
 

ФАСОВКА 

100 мл  
 

РАЗБАВИТЕЛЬ 

Вода 
 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%  

Не влияет на время высыхания исходного лакокрасочного материала. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Перед применением встряхивать не менее 30 сек. Нужное количество пасты добавить, постоянно 
перемешивая, в колеруемый состав порционно до получения однотонной массы. Для обеспечения 
нужного оттенка следовать вариантам разбелов, указанным на этикетке. При работе с обширной 
поверхностью рекомендуется приготовить заколерованный состав в одной емкости для 
равномерности тона. Перед применением рекомендуется сделать пробные выкрасы.  
 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе использовать перчатки. При попадании материала в глаза промыть их большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей 
месте. 
 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при t° от -50°С до +50°С. Допускается до 5 циклов 
замораживания-размораживания. После размораживания свойства продукта сохраняются. Размораживать 
при комнатной температуре в течение суток. 

 

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и  правилами 

РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром,  

а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации. При возникновении любых вопросов 

относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем. 


